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1. Neufassung

TEILEGUTACHTEN
Nr.: 351-0470-02 FBTP

uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaflem Ein- oder Anbau
von Teilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur die Umriistung: Fahrwerksfedern
Typ: KAW Carisma VA / VA/1 | HA
des Antragstellers: K.A.W. Fahrwerkstechnik

Industriestralle 1
34277 Fuldabrick/Bergshausen

fur Fahrzeuq: Mitsubishi Carisma (Typ: DAO)

0. Hinweise fiur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfithrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziiglich die gemaR StVZO § 19 Abs.3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfithrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverzliglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prii-
fer einer Technischen Priifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwa-
chungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestétigung der vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren. |

Einhaltung von Hinweisen und Aufiagen:
Die unter lll. und IV. aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfiithren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung tiber die Anderungs-
abnahme (Anbaubestatigung) mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustandigen Perso-
nen auf Verlangen vorzuzeigen, dies entfédllt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach §18 Abs.5 StVZO oder Anhangerverzeichnis ) durch die zustandige Zulassungsbehorde
ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungs-
gemaRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu entnehmen.
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. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: NETHERLANDS CAR (NL)

Fahrzeugtyp / -ausfithrung: DAO
MITSUBISHI CARISMA
€4°93/81°0005°../ e4*98/14*0005°

Handelsbezeichnung:

ABE bzw. EG-BE Nr. (einschl. Nachtragen, soweit
keine fahrwerksrelevanten Anderungen vorliegen):

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankun-
gen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: keine

ll. Technische Beschreibung

Die Tieferlegung des Fahrzeugs erfolgt durch andere Fahrwerksfedern. Beim Priffahrzeug
betrug sie ca. 60 mm.

Bei der Begutachtung des umgeristeten Fahrzeugs ist die Fahrzeughthe zu messen und
in der Anbaubestatigung bzw. im Fahrzeugbrief entsprechend zu korrigieren.

Vorderachse:

FEDERN

Art: Schraubenfedern (zylindrisch)

Kennzeichnung (Aufdruck): KAW Carisma VA KAW Carisma VA/1
auller 1,6l und 1,91 Diesel  Fir 1,61 und 1,9! Diesel

AuBendurchmesser (max.): 174 mm 146 mm

Windungszahl: 4,75 5.8

Drahtdurchmesser: 14,5 mm 12,0 mm

gepriifte (max.) Achslast: 1065 kg 945 kg

Oberflache: EPS-Beschichtung

Stossdampfer: Serien- oder Sportdampfer *)

Endanschlage: Serie Gekirzt auf 60 mm

Hinterachse:

FEDERN

Art: Schraubenfedern (zylindrisch, einseitig eingezogen)

Kennzeichnung (Aufdruck): KAW Carisma HA

AuRendurchmesser (max.): 97 / 90 mm

Windungszahl: 10,6

Drahtdurchmesser: 10,5 mm

geprifte (max.) Achslast: 895kg

Oberflache:
Stossdampfer:
Endanschlage:

EPS-Beschichtung
Serien- oder Sportdampfer *)
Serie

*) mit gleichen Abmessungen wie Seriendampfer (Endanschlag, Dampferrohrlange) und
Freigabe des Dampferherstellers fur den betreffenden Fahrzeugtyp
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Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Es konnen andere Rad/Reifenkombinationen als die serienmaRigen in Verbindung mit dieser
Fahrwerksumrlstung verbaut werden. Es ist das entsprechende Gutachten fiir die vorhan-
dene Rad/Reifen-Kombination bei der Begutachtung vorzulegen. Dabei darf die serienmaRi-
ge Federwegbegrenzung nicht aufgrund von Auflagen in diesem Gutachten verindert wer-
den. |

Hinweise und Auflagen

flr den Hersteller / Einbaubetrieb:

* Der Gutachteninhaber hat dafiir zu sorgen, dass dieses Gutachten durch Nachtrag er-
ganzt wird, wenn sich an den genannten Fahrzeugtypen oder Umriistteilen Anderungen
ergeben, die die Verwendung der Umriistteile beeintrachtigen kénnten.

fur den Fahrzeughalter:

e siehe Punkt 0.

» Wenn sich die Zulassungsstelle das ndchste Mal mit lhren Fahrzeugpapieren befasst
(z.B. An-, Ummeldungen, Halterwechsel etc.), legen Sie bitte zusitzlich die Anbaubesti-
tigung fiir die Berichtigung der Fahrzeugdalen vor.

fiir die Anderungsabnahme:
. Dieses Teilegutachten darf nur mit Stempel und Unterschrift des Antragstellers verwendet

werden. Wegen der Vielzahl der Gutachten kdnnen Unterschrift und Stempel auch in Druck-
oder Kopieform ausgefiihrt sein.

Fahrwerk (insbesondere bereits vorhandene D&mpferelemente, Federwegbegrenzer usw.),
Brems- und Lenkanlage missen in technisch einwandfreiem Zustand sein.

Die Spur- und Sturzwerte des Fahrzeugs sind nach der Umriistung gemaR Herstellerangabe
einzustellen und durch ein Messblalt nachzuweisen.

Die Scheinwerferhhe- und -einstellung ist zu iberpriifen. Beim Priffahrzeug betrug die
Hohe Unterkante leuchtende Fléche Uber Fahrbahn Ober 500 mm.

Die Vorspannung der Federn ist im voll ausgefederten Zustand am Fahrzeug zu priifen.

Bei Verwendung der Fahrwerksfedern KAW Carisma VA/1 sind die serienmaRigenEndan-
schldage auf eine Ldnge von 60 mm zu kirzen.

Die Fahrzeughohe ist neu festzulegen.

Wird die Bodenfreiheit von 110 mm - z.B. durch serienfremde Spoiler oder Schalldadmpfer -
unterschritten, ist diese zu ermitteln und unter Ziff.33 in der Anbaubestétigung bzw. im Fahr-
zeugbrief festzuhalten.

Ist am Fahrzeug eine Anhéngevorrichtung vorhanden, so ist auf die vorgeschriebene Min-
desthohe der Kupplungskugel bei zuldssigem Gesamtgewicht des Fahrwerks von 350 mm
(Kugelmitte/Fahrbahn) zu achten.

Falls ein lastabhangiger Bremskraftregler vorhanden ist, ist dieser entsprechend dem Werk-
statthandbuch neu einzustellen.

Die gepriften maximalen Achslasten (siehe Pkt. Il.) bzw. die in den Fahrzeugpapieren auf-
gefuhrten zuldssigen Achslasten dirfen nicht iiberschritten werden.

Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung an der HA ist die Regelung auf das neue Niveau

der HA entsprechend Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers neu einzustellen.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
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13.Die Mindesthdhe des amtlichen Kennzeichens von vorne 200 mm und hinten 300 mm ist zu
beachten.

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestelll. Sie ist der zu-
standigen Zulassungsbehérde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpapieren
durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel fiir die Eintragung wird vorge-

schlagen:

Ziffer: - Eintragung:

13 (H6he): korrigieren, Fz.h6he ist neu festzulegen ***

33 (Bemerkungen): |m. Fahrw.fed. KAW Carisma VA (bzw. VA/1)/HA***

V. Prifgrundlagen und Priifergebnisse

Die unter Punkt Il beschriebene Anderung wurden entsprechend dem VdTUV Merkblatt Nr.
751 Anh.2 geprift. Die dort gestellten Anforderungen werden erfllt.

VI.Anlagen:

keine

VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestétigten Anderungsabnahme unter Beachtung der
in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweil den Vorschriften der
StVZO in der heute giiltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Gutachtens) hat den Nachweis (Reg.-Nr. 99109 / Zertifizierungs-
stelle Kraftfahrt) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem gemaR Anlage XIX, Ab-
schnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1-4 einschliellich der unter VI. aufgefiihrien Aniagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil
oder wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Ver-
wendung des Teiles beeinflussen, sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Garching den 24.08.2005

: Fedrworbketechold

/ Wiesenstrale 130
/ D-34246 Vellmar

Dipl.-Ing. (FH) M. Kihnlein
Sachverstandiger
Priflabor DIN EN ISO / IEC 17025

Dieses Teilegutachten ist nur giiltig mit Originalstempel und Unterschrift des Herstellers.
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